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LOPEN KUNTA  MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS 
Ympäristö ja rakennuslautakunta Dnro: D/51/11.01.00.02/2024   
Yhdystie 5      
12700 LOPPI     
puh. (019) 758 6000  23.4.2024 / § 18 LIITE 1   
 

 
 
ASIA 
 
Päätös Metsäyhtymä Nousiainen Antti, Nousiainen Esko ja Nousiainen Tuija maa-aineslain 
(555/1981) 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. Kyseessä on 
olemassa oleva toiminta.  
 
 
LUVAN HAKIJA 
 
Metsäyhtymä Nousiainen Antti, Nousiainen Esko ja Nousiainen Tuija  
Parantolankatu 13 C 
05800 Hyvinkää 
Y-tunnus: 2727914-4 
 
yhteyshenkilö: Antti Nousiainen 
p. 040 776 7105 
antti@enousiainen.fi 
 
 
OTTAMISALUEEN SIJAINTI- JA KIINTEISTÖTIEDOT 
 
Tila: Harju ja Harjunjatko 
Kylä: Pilpala (408) 
Kunta: Loppi (433) 
Kiinteistötunnus: 433-408-2-10 ja 433-408-3-21 
Osoite: Palkanintie 
 
 
ASIAN VIREILLE TULO JA TÄYDENNYKSET 
 
Hakemusasiakirjat on toimitettu Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 27.09.2024, 
jolloin ne ovat tulleet vireille. 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Maa‐aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa‐ainesten ottamiseen on oltava lupa. 
 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 
Maa-aineslain (555/1981) 7 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 
toimivaltainen viranomainen ratkaisemaan MAL 4 a §:ssä tarkoitetun lupa-asian 
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET 
 
Alueella oli 30.9.2024 asti voimassa oleva Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnan 
myöntämä maa-aineslupa (YMRALA 24.9.2014 § 72) 369 000 k-m3 ottomäärälle.  
 
 
KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT 
 
Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa eikä alueella ei ole vireillä maankäytön muutoksia. 
 
Alue on merkitty Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:ssä pohjavesialueeksi ja 
maakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Lisäksi alue sijaitsee Palkaninharjun 
geologisesti arvokkaalla harjumuodostumalla, minkä kokonaispinta-ala on 164 hehtaaria. 
 
 
ALUEEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 
 
Sijainti ja tieyhteys  
Soranottoalue sijaitsee Lopen kunnassa Pilpalan kylässä kiinteistöillä 433-408-2-10 ja 433-
408-3-21. Tieyhteys kiinteistölle on Palkanintieltä. 
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet 
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat vajaan 600 metrin etäisyydellä ottoalueen rajasta 
itään ja luoteeseen. Lähin vapaa-ajanasunto sijaitsee Kilpilammin rannalla noin 100 metrin 
etäisyydellä lähimmästä ottamisalueen rajasta luoteeseen. 
 
Alueen lähistöllä ei ole melulle tai pölylle herkkiä kohteita, kuten kouluja, sairaaloita, 
vanhainkoteja tai päiväkoteja. 
 
Maa- ja kallioperä, topografia  
Ottoalue sijoittuu kaakkois-luodesuuntaiselle, lajittuneelle deltamuodostumalle. Maalaji on 
hiekkaa (HMr), minkä alla oleva ottoalueen kallioperä on amfiboliittia ja sarvivälkegneissiä. 
 
Ottoalueella maa-aines on pääosin hienoa hiekkaa ja keskihiekkaa. Maa-ainesten laadusta 
on tehty havaintoja kaivun yhteydessä. Alueella ei ole kalliota suunnitelluilla kaivusyvyyksillä 
tai -alueilla. Alueella ei esiinny myöskään lajittumatonta moreenia tai hyödyntämiseen 
kelpaamattomia maa-aineksia. 
 
Kalliota ei louhita, eikä alueella ole todettu kalliota. Sora-alueen pohjataso on suunniteltu 
tasolle +119.00. Lakikorkeus suunnittelualueen länsiosassa 
nousee noin tasolle +150.00. 
 
Luonto-, kulttuuriperintö- ja maisema-arvot 
Suunnittelualueella ei ole todettu luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia kohteita, metsälain 
10 §:ssä tarkoitettuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä, vesilain 15a tai 17a §:n mukaisia 
kohteita, luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja tai uhanalaisten eliölajien esiintymiä. 
 
Metsätyypiltään alue on kuivaa kangasmetsää. Alueen lähiympäristö on hoidettua, nuorta 
talousmetsää. Ympäristössä vaihtelevat kumpuilevat harjut, peltoaukeat sekä ojitetut suot 
ja haja-asutus. 
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Suunnittelualue ei kuuluu harjujensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -ohjelmaan. 
Suunnittelualue ei kuulu arvokkaisiin moreenimuodostumiin. Alueella ei ole 
muinaisjäännösrekisterin mukaisia muinaisjäännöksiä, eikä alue ole kulttuuriympäristöä. 
 
Alue on maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Alue sijaitsee Palkaninharjun 
geologisesti arvokkaalla harjumuodostumalla, minkä kokonaispinta-ala on 164 hehtaaria. 
 
Suunnittelualue on jo soranottamiskäytössä. Pintamaat kasataan ottamisalueen rajoille, 
mistä ne levitetään ottoalueen pohjalle ja luiskiin ottotoiminnalta vapautuville aloille. 
Pintamaakasat eivät siten merkittävästi vaikuta maisemakuvaan. 
 
Ottoalueen maisemointia aloitetaan oton edetessä toiminnasta vapautuvilla aloilla. Alueelta 
kuorittavat pintamaat hyödynnetään alueen viimeistelyssä. Alueen jälkikäyttö on 
metsätalous. 
 
Pinta- ja pohjavesiolosuhteet 
Alue sijaitsee 2-luokan Pilpalan pohjavesialueella (0443312, muu vedenhankintaan 
soveltuva pohjavesialue). Alueelle on laadittu suojelusuunnitelma. Pohjavesialueen 
määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä. Pohjavesialueen pinta-ala on 7,64 km2 ja 
pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen 4,73 km2. Arvio alueella muodostuvan 
pohjaveden määrästä on 3 100 m3/d. Tiedot pohjavesialueesta on liitteenä 7. 
 
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi pohjavesiputkea, joista toinen on todettu kuivaksi. Korkein 
mitattu pohjavedenkorkeus on putkesta HP1 todettu tasolle +114.33. Pohjaveden 
virtaussuunta on ottamisalueella pääosin kohti koillista. Osa vedestä purkautunee myös 
luoteeseen, Kilpilammin suuntaan. Hankealueella ei ole todettu orsivesiesiintymiä. Mitatut 
pohjaveden korkeushavainnot: 
 
Suunnitelmapiirustuksissa on esitetty pohjavesiputken HP1 sijainti. Alin ottotaso on +119.00 
(N60), joten pohjaveden suojaksi jää suunnittelualueella vähintään 5,5 metrin paksuinen 
hiekka- ja sorakerros. 
 
Alue kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen. Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitsee pieni 
Kilpilammi, minkä vesipinta on tasolla +112.90. Alueelta ei ole oja-, puro-, noro tai muita 
vesistöyhteyksiä lähijärviin tai -lampiin. Alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää, eikä 
alueelta johdeta pintavesiä keskitetysti pois. 
 
 
TOIMINTA JA SEN LAAJUUDEN KUVAUS 
 
Suunnitelma perustuu alueelta hyödynnettävän harjukiviaineksen kestävään käyttöön. 
Kiviainesten kestävän ottamisen periaatteen mukaisesti vanhat, jo avatut soranottoalueet on 
mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettävä, jolloin vältytään soranottoalueiden avaamista 
neitseellisille harjualueille. Kiviaines saadaan rakentamiseen monipuolisemmin (mm. 
betoniteollisuuteen) soveltuvammaksi, kun kiviaines jalostetaan erilaisiksi lajitteiksi oton 
yhteydessä esimerkiksi seulomalla. 
 
Jo avatulta sora-alueelta tulisi maa-aineslainkin mukaan hyödyntää hyödynnettävissä oleva 
kiviaines säästeliäästi. Lainkirjoittajan henki on ollut, että näin säästetään koskemattomia 
harjumuodostumia. Maa-ainesesiintymä hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti, kun 
kaikki hyödynnettävissä oleva kiviaines on alueelta otettu. Suunnitelmat vastaavat näitä 
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edellä mainittuja periaatteita. 
 
Suunnitelmaa varten alueen maanpinnan muodot on varmistettu tarkemittauksin. 
 
Pohjaveden suojaksi jätetään riittävä sora-/hiekkamoreenikerros suojaamaan suoto- ja 
pohjavettä. Ottamistoiminnalla ei pohjaveden muodostumisalueen rikkonaisuudesta ja 
suunnitelmaratkaisuista johtuen ole vaikutusta talousveden saantiin. 
 
Hakemusta vastaava toiminta vaikutuksineen on jo ottamisalueella vakiintunutta. 
Ottamistoiminnalla ei ole ollut tavanomaisia maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksia 
suurempia vaikutuksia luonnon- tai asumisolosuhteisiin. 
 
Harjukiviainesesiintymä on tutkittu tarkkaan ja suunnitelmilla hyödynnetään alueelta 
nykyisellä maa-ainesluvallakin hyödynnettävissä oleva harjukiviaines. Suunnittelualue on 
rajattu siten, että kiviainesten ottamiseen ja jalostamiseen liittyvät toiminnot mahtuvat 
suunnittelualueelle. 
 
Ottamisalue on rajattu siten, että suunnitellut suoja-alueet riittävät turvaamaan 
rajanaapureiden haitattoman ja turvallisen kiinteistönkäytön ja pohjaveden laadun sekä 
määrän. 
 
Alueella ei murskata kiviainesta, mikä vähentää toiminnan mahdollisesti aiheuttamia haittoja 
merkittävästi. 
 
Ottamista ei ole vaiheistettu. Kiviainesten ottaminen etenee nykyisistä rintauksista kohti 
ottamisalueen rajoja ja pohjatasossa paikoin alaspäin. 
 
Suunnitellut ottamisen suunnat ja tasot sekä pinnanmuodot on esitetty 
suunnitelmapiirustuksissa.  
 
Alin ottamistaso on +119.00 (N2000), jolloin pohjaveden ja alimman ottamistason väliin jää 
keskimäärin yli kymmenen metrin paksuinen, koskematon hiekkamoreenikerros. 
 
Kaikki suunniteltu toiminta on suunnittelualueen rajauksen sisällä. Kiviaines varastoidaan 
suunnittelualueelle lajitteittain kasoihin, joista se toimitetaan rakennustuotteina työmailla. 
Pintamaat varastoidaan ottamisalueen rajalla ottaen huomioon maastonmuodot. 
Ottamisalueen rajalla tarkoitetaan valmiin luiskan yläreunaa ja ottoalueen rajalla kaivualueen 
rajaa. 
 
Suunnittelun lähtöaineistona on käytetty maanmittauslaitoksen sähköistä 
laserkeilausaineistoa, ilmakuvausta, maastokartoituksia ja -tutkimuksia sekä alueelle 
aiemmin tehtyjä suunnitelmia. Hankkeen suunnittelussa käytetty koordinaatisto on ETRS-
TM35FIN ja korkeusjärjestelmä aiemmin suunnitelmissa käytetty N2000. Hakemuksen 
liitteenä 5 ovat ottoalueen suunnitelma- sekä leikkauspiirustukset, mistä selviävät 
ottotoiminnan eteneminen ja alueen suunnitellut muodot. 
 
Ottoalueen pinta-ala ja otettava määrä 
Suunnittelualueen pinta-ala on 8,9 hehtaaria. Ottamisalueen pinta-ala on 6,9 hehtaaria. 
Otto- eli kaivualueen pinta-ala on 4,9 hehtaaria. Kaivualueelta otettava määrä on 368.000 
m³ktr. 
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Alueelta on osin kuorittu pintamaat nykyiseltä, lainvoimaisen maa-ainesluvan mukaiselta 
alueelta. Loput pintamaat kuoritaan noin yhden metrin kerroksena ja varastoidaan 
ottamisalueen rajalle. Kuoritut pintamaat hyödynnetään alueen luiskien ja pohjan 
kasvualustassa. 
 
Alueelle ei ennakolta ole tarvetta tuoda pintamaita alueen viimeistelyyn muualta, eikä 
tällaiselle haeta nyt lupaa. 
 
Toiminta-aika ja vuosittainen otto 
Kiviaineksen menekistä johtuen lupaa haetaan 10 vuodeksi lupapäätöksen 
täytäntöönpanosta, koska kyseessä on vakiintunut, mutta pienimuotoinen toiminta. 
Toiminnalla ei ole ollut vaikutusta pohjaveden antoisuuteen tai laatuun, eikä 
asuinviihtyvyyteen tai merkitykseltään vähäistä suurempaa vaikutusta ympäristöön. 
Hakemuksen mukainen vuotuinen ottomäärä on keskimäärin 36.800 m3ktr. Hakijan 
tavoitteena on saada kiviaines hyödynnettyä lupakauden aikana, jolloin viimeistely- ja 
maisemointitöille pitää myös luvassa jättää riittävästi aikaa. 
 
Alueella kaivetaan, siirrellään, seulotaan ja varastoidaan kiviaineksia arkisin maanantaista 
perjantaihin klo 7:00 – 22:00. Kiviainesta lastataan ja kuljetetaan asiakkaille pääsääntöisesti 
maanantaista lauantaihin klo 7:00 – 22:00 ympäri vuoden. Poikkeusoloissa kuormausta 
ja kuljetusta voi olla ympäri vuorokauden (hiekoitushiekka ja mahdolliset betoniteollisuuden 
tilaukset). Toiminnassa voi olla katkoksia. 
 
Ottaminen päättyy, kun koko kaivualueen pohjataso on saavutettu ja reunat viimeistelty 
suunnitelmien mukaisesti. 
 
Oton eteneminen ja vaiheistus 
Ottamistoiminta etenee kohti suunniteltuja reunoja ja pohjatasoa. Ottamista ei 
maisemoitavan alueen lisäksi ole vaiheistettu pohja-alan pienialaisuudesta johtuen. 
Suunnitellut maastonmuodot on esitetty suunnitelmapiirustuksessa 11655724-2. 
 
Käytettävät työkoneet ja kemikaaliturvallisuus 
Seulalle, työkoneille ja varastokasoille on varattu suunnittelualueelle tilaa. 
 
Jalostettavan kiviaineksen kaivamiseen ja siirtämiseen käytetään samoja pyöräkuormaajia 
ja kaivinkoneita kuin valmiin lajitteen siirtämiseen ja lastaamiseen. Ottamistoiminnan 
edetessä koneiden ja toimintojen sijainnit alueella vaihtelevat siten, että ne sijaitsevat 
toiminnan ja ympäristöhaittojen minimoinnin kannalta parhaalla mahdollisella paikalla. 
 
Kiviainestuotteet sijoitetaan lajitteittain varastokasoihin, joista kiviaines kuljetetaan 
rakennuskohteisiin maansiirtoon tarkoitetuilla täysperävaunullisilla kuorma-autoilla. Osa 
kiviaineksesta voidaan seuloa tai toimittaa asiakkaille täyttösorana sinällään. 
 
Työ voi alueella olla jaksoittaista. Alueella käytettävät työkoneet ovat siirrettäviä. Työkoneet 
tuodaan paikalla ja viedään alueelta pois urakan päätyttyä. 
 
Työkoneita ei pestä alueella. Kevyet huollot kuin työkoneiden tankkauksetkin hoidetaan 
tukitoiminta- alueella, minkä suunniteltu sijainti ja eristerakenne on esitetty 
suunnitelmapiirustuksissa. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota 
laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. 
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Alueella tarvittavat poltto- ja voiteluaineet säilytetään hakijan huoltohallilla, mikä sijaitsee 
sora-alueen tulotien varressa. Alueella ei siten ole tarvetta varastoida polttoaineita tai 
moottorikemikaaleja. 
 
Ottoalueen viimeistely ja jälkikäyttö 
Ottamisalue muotoillaan ja viimeistellään suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Ottamisalueen 
valmis rinne mukailee rinnekaltevuutta 1:2.5 ... 1:3. Rinteet ja pohja muotoillaan loivasti 
kumpuileviksi. 
 
Pintamaat hyödynnetään alueen kasvukerroksen rakentamisessa. Alueelle ei ennakolta 
ole tarvetta tuoda pintamaita muualta. Kunnollinen kasvualusta saadaan, kun pintamaat 
sekoitetaan alueen luontaisen harjuaineksen kanssa 30 senttimetrin paksuiseksi 
kasvukerrokseksi niiltä osin kuin alueella on hyödynnettäviä pintamaita. 
 
Alueelle istutetaan mäntyvaltaista metsää noin 2 500 taimea hehtaarille. Sekaan voidaan 
istuttaa myös koivua. Istutuksen jälkeen alueen annetaan metsittyä luonnollisesti. Alueen 
jälkikäyttö on ensisijaisesti metsätalous. 
 
Alue katselmoidaan toiminnan päätyttyä ja viimeistelytoimenpiteiden valmistuttua yhdessä 
valvontaviranomaisen kanssa. 
 
Vakuus 
Toiminnan aloituslupaa haetaan muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan nykyiset vakuudet 
ovat voimassa. Erilliseksi vakuudeksi mahdollisen muutoksenhaun ajaksi esitetään 
2.000 euroa sisältäen arvonlisäveron. 
 
Soranottoalueelle on myönnetty aiemmin maa-aineslupia, eikä toiminnasta ole aiheutunut 
haittaa, vaaraa tai sellaisia päästöjä, joiden vuoksi toiminta saattaisi vaarantaa asumis- tai 
ympäristöturvallisuuden, kun toiminnassa noudatetaan suunnitelmia ja lupamääräyksiä. 
Toimintaan tai sen rajauksiin ei haeta muutosta, joten toiminnan aiheuttamat riskit tai 
vaikutukset eivät kasva toiminnan aloittamisesta johtuen. 
 
Hakija esittää enintään 8.900 euron (sis alv) vakuutta maa-aineslain mukaiselle toiminnalle. 
 
 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN 
 
Maa-aineslain 3 §:n mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että ottamisesta aiheutuu: 
1. kauniin maisemakuvan turmeltumista; 
2. luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 
3. huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 
4. tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun 
tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. 
 
Ottamisalueen olosuhteet on selvitetty ja ratkaistu aiemmissa lupamenettelyissä. Nyt 
hakemuksen mukaisilla suunnitelmilla jatketaan nykyistä, alueen soravarantojen säästeliästä 
hyödyntämistä MAL 3.4 §:n periaatteiden mukaisesti. Haettu toiminta estää tai vähintään 
viivyttää luonnontilaisiin soravarantoihin kohdistuvaa hyödyntämispainetta. 
 
Alueen on katsottu soveltuvan sijainniltaan kiviainesten ottamistoimintaan. Ottamisella ei 
ole aiemmissa lupamenettelyissä todettu olevan laajalle ulottuvia vahingollisia vaikutuksia 
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luonnonolosuhteisiin. Ottamisella ei ole ollut tai ole vaikutusta ottoalueen ja sen lähialueen 
pohjaveden antoisuudelle tai laadulle. Pohjaveden päälle jätetään riittävä suojakerros, mikä 
turvaa pohjaveden laadun ja riittävyyden havaintojen, alan lähdekirjallisuuden ja yleisen 
lupa- sekä oikeuskäytännön perusteella. 
 
Toiminta ei etäisyyksistä johtuen vaaranna lähialueen asutuksen ilmanlaatua, eikä pölystä 
aiheudu haittaa naapuritilojen muulle käytölle. Pölyn vaikutukset kohdistuvat lähinnä 
ottoalueella työskenteleviin ihmisiin, joten pölyämistä vähennetään ennen kaikkea 
työsuojelusyistä. 
 
Toiminnan aiheuttamalla melulla ei ole terveysvaikutuksia tai lähialueen 
virkistyskäyttömahdollisuuksia vähentävää vaikutusta. Työmaa-alueelle on pääsy 
ulkopuolisilta kielletty työn ollessa käynnissä. 
 
Kiviainesten ottamisesta tai jalostamisesta ei normaalioloissa aiheudu päästöjä maaperään 
tai pohjaveteen. 
 
Hakemuksessa kuvattu ottamistoiminta ja sen rajaukset eivät enää vaikuta huomattavasti 
alueelle jo muodostuneisiin naapuruussuhteisiin. Alueella on ollut luvanvaraista 
ottamistoimintaa, mistä ei aiemmin ole katsottu aiheutuvan kohtuutonta haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle tai luontoarvoille. 
 
Hankkeelle ei ole lainsäädännöllisiä esteitä, joten hakijan odotuksena on, että suunnitelmien 
mukainen lupa voidaan kiviaineksen ottamiselle ja jalostamiselle myöntää. 
 
Melumittauksia ei katsota tarpeelliseksi järjestää suojaetäisyyksistä johtuen. 
Pohjavesitarkkailua jatketaan suunnitellusti. 
 
Toiminnan ja hakemuksessa kuvatun sekä alan kirjallisuuden perusteella toiminnasta ei 
aiheudu sellaista pölyhaittaa, että sitä tulisi toiminnan aikana tarkkailla. Etäisyydestä johtuen 
mittausmenetelmiin liittyy lisäksi sellaisia epävarmuustekijöitä, joiden johdosta PM10-mittaus 
ei kuvaisi luotettavasti toiminnan pölypäästöjä. 
 
Pöly ja melu 
Kiviaineksen ottotoiminnassa ja jalostamisessa pölyä aiheuttavat kaivu, seulonta, kuormaus 
ja kuljetukset. Tuulisella säällä pölyä voi muodostua myös varastokasoista. Kyseessä 
on harjukiviainesten ottoalue, joten kiviaines on luontaisesti kosteaa. 
 
Alueella kiinnitetään huomiota pölynsidontaan, jotta pölyhaitat minimoidaan. Pölynsidontaan 
käytetään vettä. Ottamisen myötä syntyneet korkeuserot muodostavat hyvän luonnollisen 
melu- ja pölyesteen lähimmän asutuksen suuntaan. 
 
Kiviainesten otto- ja jalostustoiminnassa melua syntyy kaivusta, kuormauksesta, 
seulonnasta ja raskaasta liikenteestä. Toiminta on suunniteltu siten, että siitä aiheutuvat 
meluhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi. 
 
Päästöt maaperään 
Normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa maaperälle. Merkittävä likaantumisvaara liittyy 
ainoastaan onnettomuus- tai häiriötilanteisiin, jolloin riskinä on alueelle varastoitavien ja 
käsiteltävien poltto- ja voiteluaineiden sekä laitteissa ja koneissa käytettävien 
hydrauliikkaöljyjen pääsy maaperään ja pohjaveteen. Voitelu- ja polttoaineiden 
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varastoinnissa huolehditaan sijoittelulla sekä rakenteilla, että em. aineita ei joudu 
maaperään. Säilytys- ja tankkauspaikan (tukitoiminta-alueen) alapuolinen suojarakenne on 
rakennettu viranomaisohjeiden mukaiseksi. 
 
Pohjavesitarkkailu 
Pohjavettä tarkkaillaan suunnitelmapiirustuksiin 11655724-1 ja -2 merkitystä 
pohjavesiputkesta HP1. Pohjaveden laatua tarkkaillaan pohjavesiputkista kerran vuodessa. 
Ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan päätyttyä tehdään laaja analyysi. 
 
Pohjaveden pinnan korkeutta seurataan pohjavesiputkesta neljä kertaa vuodessa. 
 
Näytteenotto ja näytteiden analysointi teetetään tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 
Näytteenotto toteutetaan ulkopuolisen näytteenottajan toimesta. Näytteet analysoidaan aina 
akkreditoidussa laboratoriossa. 
 
Tutkimustulokset ja pohjaveden pinnankorkeuden mittausten tulokset toimitetaan vuosi-
ilmoituksen yhteydessä valvontaviranomaiselle. Jos näytteistä on löytynyt epätavallisen 
suuria muutoksia, raportoidaan niistä välittömästi valvontaviranomaiselle. 
 
Hakija vastaa mittauksista, näytteenotosta, tutkimuksista ja tulosten jakelusta aiheutuneista 
kuluista. 
 
Jätehuolto 
Alueen tavanomaisessa toiminnassa syntyy pääasiassa ainoastaan kotitalousjätteisiin 
rinnastettavia jätteitä. Alueelle varataan tarvittaessa talousjäteastia, jonka tyhjennys 
hoidetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Alueella voidaan säilyttää seularitilöitä, koneen osia tai muuta metallia/metalliromua ennen 
niiden toimittamista metallinkeräykseen ja edelleen hyötykäyttöön. 
 
Korjaus- ja huoltotoimenpiteet tehdään siten, että niistä ei aiheudu öljy- tms. vuodon vaaraa. 
Mahdollisesti syntyvät öljy- tai kemikaalijätteet toimitetaan jätesäädösten ja -määräysten 
mukaisesti käsittelyyn, eikä niitä varastoida alueella. 
 
Kaivannaisjätteet 
Alueella ei synny jätteeksi luokiteltavia sivutuotteita niin kuin kaivannaisjäteasetuksessa 
kaivannaisjätteillä tarkoitetaan. Toiminta liittyy yhdyskuntarakentamisen kiviaineshuoltoon, 
eikä toiminnassa synny sivukiveä tai rikastusjätettä. Erona muuhun kaivannaisteollisuuteen 
– malmien, teollisuusmineraalien tai luonnonkiviteollisuuden käyttämien materiaalien 
ottamiseen – kaikki kiviaines käytetään suoraan tai jalosteena yhdyskuntarakentamisessa. 
 
Alueella ei synny kaivannaisjätettä, koska jalostettu maa- ja kiviaines voidaan hyödyntää 
joko muualla rakentamiskohteissa. Kuorittavat pintamaat hyödynnetään suunnitelmallisesti 
alueen viimeistelyssä. Alueelta kuorittavat pintamaat eivät ole jätettä (jätelaki 646/2011 5 § 
ja 5 a§), eivätkä pintamaiden varastot kaivannaisjätealue (VNa kaivannaisjätteistä 190/2013, 
2.2 §). 
 
Liikenne 
Toiminta aiheuttaa raskasta liikennettä arviolta enintään 20-30 käyntiä päivässä silloin, kun 
kiviainesta alueelta ajetaan. Kuljetuksessa käytettävien maansiirtoautojen aiheuttama 
vuorokautinen liikennesuorite vaihtelee muun muassa kuljetettavan kiviaineksen määrästä ja 
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hyödyntämiskohteiden etäisyyksistä johtuen. Ajokertojen määrä pyritään pitämään 
mahdollisimman pienenä ajokertoja suunnittelemalla ja käyttämällä ajoissa 
perävaunukalustoa. 
 
RISKIEN ARVIOINTI JA POIKKEUKSELLISET TILANTEET 
 
Riskit maaperälle 
Kiviainesten otto ja jalostus eivät aiheuta tavanomaista suurempaa vaaraa maaperälle, kun 
toimitaan lupahakemuksessa esitetyllä tavalla. Maaperävahingot vältetään hakemuksissa 
kuvatulla tavalla toimien. 
 
Koneiden rikkoutumis- ja maaperän pilaantumisriskin pienentämiseksi alueella käytetään 
ainoastaan hyväkuntoisia ja huollettuja koneita ja laitteita. Lisäksi koneiden ja laitteiden 
toimintaa ja kuntoa valvotaan työn aikana jatkuvasti. Alueen normaalista toiminnasta tai 
polttoaineiden säilytyksestä ja käytöstä ei aiheudu maaperävahinkoja, eikä siten 
tavanomaista suurempaa riskiä. 
 
Alueella pyritään välttämään työkoneiden huoltoja ja korjauksia. Alueella tehdään 
ainoastaan välittömät ja välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet. Toimenpiteissä 
noudatetaan erityistä varovaisuutta kemikaalivahinkojen estämiseksi. Pääasiassa huollot ja 
korjaukset tehdään hakijan viereisellä huoltohallilla. 
 
Alueella ei säilytetä tarpeettomia määriä moottorikemikaaleja. Työkoneita ei pestä 
hankealueella. 
 
Liikenneturvallisuus 
Kiviainesten kuljetuksista ei aiheudu tavanomaisesta, yleisen tien käyttötarkoituksen 
mukaisesta käytöstä suurempaa haittaa tai vaaraa. Kuljetukset ja kuljetuksiin käytettävä 
kalusto täyttävät alan säädösten vaatimukset. Nykyinen liittymä on rakennettu palvelemaan 
raskasta liikennettä. 
 
Kemikaaliturvallisuus 
Polttoainetta käsitellään alueella ainoastaan silloin, kun alueella työskennellään. 
Öljytuotteiden käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Öljyvahinkoihin varaudutaan 
varaamalla imeytysturvetta tms. kemikaalitorjuntaan soveltuvaa imeytysainetta toiminta-
alueelle. 
 
Työkoneita ei tankata valvomattomina. Henkilökunta ohjeistetaan mahdollisten vuotojen tai 
ylitäyttöjen varalta toimimaan välittömästi ja oikein vahingon laajenemisen estämiseksi. 
Letkurikkoihin tms. varaudutaan tarkastamalla ja tarvittaessa huollattamalla koneet 
säännöllisesti. 
 
Menettely kemikaalivahinkotilanteessa 
Alueen työntekijöitä ohjeistetaan toimimaan nopeasti kemikaalivahingon sattuessa. Maahan 
päässeet poltto-, hydrauliikka- tai moottoriöljyt tai jäähdytysnesteet poistetaan. Alueella on 
riittävät työkoneet ja välineet kemikaalipäästöjen hallintaan ja korjaamiseen. 
 
Maata poistetaan, kunnes maaperä on aistinvaraisesti arvioiden puhdas. Pilaantunutta 
maata ei varastoida alueella, vaan se lastataan ja toimitetaan maansiirtoautoilla välittömästi 
asianomaisen luvan saaneeseen pilaantuneen maan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. 
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Polttoainevahingosta ilmoitetaan välittömästi alueelliselle pelastuslaitokselle, joka toimii 
asiassa viranomaisena. Lisäksi ilmoitus tehdään lupa- ja valvontaviranomaisille, joille 
tapahtuma raportoidaan myös vuosiraportoinnin yhteydessä. 
 
Vahinkopaikka rajataan ja vahinkoalueen puhtaus tarkastetaan kenttäanalyysein 
polttoainevahingon valvontaan ja näytteidenottoon perehtyneen alan konsultin toimesta. 
Kunnostustoimenpiteiden onnistuminen todetaan laboratoriokokeilla. Poikkeustilanteista 
pidetään kirjaa ja tehdyistä kunnostustoimenpiteistä laaditaan raportti. 
 
Turvallisuus 
Kiviainesten ottaminen on luvanvaraista toimintaa. Lupaehtojen lisäksi kiviainesten 
ottamisessa ja jalostamisessa noudatetaan muuta alan lainsäädäntöä ja työsuojelu- ja 
turvallisuusmääräyksiä. 
 
Alue merkitään työn aikana selvästi maastoon lippusiimoilla tai alue rajataan 
pintamaavallein, joiden tarkoituksena on estää tahaton pääsy alueelle. Lisäksi alueelle 
asennetaan kiviainesten ottamisesta varoittavia kylttejä. Työmaamerkinnät asennetaan 
harjanteen päälle ja alueen rajoille. Alueelle ei muodostu viimeistelyn jälkeen rinteitä, joissa 
pudotuskorkeus on yli 2 metriä. 
 
Alueelle johtava tie suljetaan toiminta-ajan ulkopuolella isoilla maakivillä tai portilla 
ulkopuolisten ajoneuvojen pääsyn estämiseksi alueelle. 
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Metsäyhtymä Nousiaisen maa-aineslupahakemus liitteineen on ollut yleisesti nähtävillä 20.1. 
– 25.2.2025 välisen ajan Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi.   
 
Ympäristö- ja rakennuslautakunta on varannut ottamisalueen naapurikiinteistöille tilaisuuden 
tulla kuulluksi. Asianosaisille (8 kpl) toimitettu ilmoituskirje hakemuksesta ja sen 
nähtävilläolosta on postitettu 17.1.2025. 
 
Ympäristö- ja rakennuslautakunta on pyytänyt lausunnon hakemuksesta Hämeen ELY-
keskukselta.  
 
Hämeen ELY-keskus toteaa 22.2.2024 saapuneessa lausunnossaan seuraavaa: 
 
Kanta-Hämeen pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen -projektissa 
(POSKI) Pilpalan pohjavesialue on luokiteltu maaperän kiviainesten ottoon 
soveltumattomaksi alueeksi. Luokituksen perusteluna on maakunnallisesti arvokkaaksi 
luokiteltu Palkaninharju. Koska kyseessä on jo aloitetun maa-ainesten oton loppuun 
saattaminen, ja koska ottaminen on suunniteltu niin, että harjun laki jää eheäksi, voidaan 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan suunniteltu ottaminen sallia POSKI-luokituksesta 
huolimatta. 
 
Hakijan toimittaman karttaliitteen mukainen maa-ainesten ottamisalueen raja sijoittuu 
kiinteistöjen itäreunalle. Raja todennäköisesti sivuaa maakuntakaavan ge-aluetta 
(Palkaninharju) ja mahdollisesti myös maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta 
(Punelian-Kaartjärven kulttuurimaisemat). Hakemuksen mukainen ottoalue sijoittuu lisäksi 
pääharjuselänteen laitaosaan kohdassa, jossa harju on laajentumassa leveämmäksi 
deltaksi. Maa-ainestenotto ei rikkoisi harjuselänteen lakea, mutta jyrkentäisi rinnemuotoa 
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jonkin verran. 
 
Koska alueella on ollut ennestään hakemukseen verrattavaa maa-ainestenottotoimintaa ja 
suunniteltu ottamisalue on rajattu valtaosaltaan tunnistettujen arvoalueiden ulkopuolelle, ei 
toiminnan arvioida olevan merkittävässä ristiriidassa maakuntakaavamerkintöjen tai 
maakuntakaavan tavoitteiden kanssa. Hakemuksesta suositellaan pyydettävän myös 
Hämeen liiton lausunto. 
 
Pohjaveden päävirtaussuunta on karttatarkastelun sekä alueen pohjaveden havaintoputkien 
ja lampien pinnankorkeustietojen perusteella pohjois-luoteeseen kohti Kilpilammia sekä 
Lahnalammia. Ottoalueen pohjoispuolelle tulisi asentaa uusi pohjaveden havaintoputki ja 
sisällyttää se pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailuun. 
 
Hämeen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan maa-ainesten ottaminen kyseiseltä alueelta 
on mahdollista toteuttaa niin, ettei siitä aiheudu maa-aineslain 3 §:n tarkoittamaa haittaa. 
Luvan myöntämiselle ei siltä osin ole esteitä. Lupaharkinnan yhteydessä on otettava 
huomioon seuraavaa: 
 

- Pohjavesialueella pohjaveden ylimmän havaitun tason ja alimman ottotason väliin 
tulee jättää aina vähintään neljän metrin paksuinen suojamaakerros. 

 
- Mikäli ottamisalueen läheisyydessä (alle 200 m) sijaitsee talousvesikaivoja, on niiden 

veden laatu selvitettävä ennen ottamistoiminnan jatkumista. 
 

- Pohjaveden pinnantasoa tulee seurata neljännesvuosittain (helmi-, touko-, elo- ja 
marraskuussa) havaintoputkesta HP1 sekä alueen pohjoispuolelle asennettavasta 
havaintoputkesta. Soranoton pohjavesivaikutuksia tulee seurata edellä mainituista 
havaintopaikoista liitteenä olevan ohjeen mukaisesti. 

 
- Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaa tiedoksi Hämeen ELY-keskukselle ja 

ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET/Pisara) suorasiirtoina 
tarkkailun toteuttavan laboratorion tai konsultin toimesta. 

 
- Alueella käytettävien aineiden, koneiden ja laitteiden sijoitus-, säilytys- ja 

tankkauspaikat on rakennettava ja toiminta muutoinkin järjestettävä niin, ettei 
toiminnasta voi aiheutua pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. 

 
- Toisin kuin hakemuksessa mainitaan, tukitoiminta-alueen sijaintia tai rakennetta ei ole 

esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Tukitoiminta-alue työkoneiden ja polttoaineiden 
säilytystä ja tankkausta varten tulee sijoittaa varsinaisen kaivualueen ulkopuolelle. 

 
- Polttoainesäiliöiden ja seulontalaitteistojen vuotojenhallinta tulee järjestää 

kaksinkertaisen suojauksen periaatteen mukaisesti. Kaksinkertaisessa suojauksessa 
sekä ensisijaisen että toissijaisen suojauksen tulee muodostaa aukottomat, toisistaan 
riippumattomat suojauskokonaisuudet. 

 
- Suojatuille alueille kertyvien sadevesien keräily ja käsittely on järjestettävä niin, että 

likaisten sadevesien imeytyminen maaperään pohjavesialueelle ei ole mahdollista. 
 

- Ottamisalue tulee jälkihoitaa ottamisen edetessä tai välittömästi ottamisen päätyttyä. 
Jälkihoitotyöt tulee tehdä lupakauden aikana. 



12 
 

 

 
- Ottamisalueelle tulee jälkihoitotoimenpiteenä muodostaa kasvualusta seuraavalla 

tavalla: Pohjatasolle ja luiskiin levitetään noin 15 cm vahvuinen kerros hiekkaa. 
Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 5 cm vahvuinen kerros humusta, joka 
sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää 
alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa humusta. 
Hiekkaisella maalla humus sekoitetaan suoraan pohjamaan pintaosaan. 
Kasvualustalle kylvetään alueelle luonteenomaisia kasvilajeja tai nurmikkoa. 
Puustoksi istutetaan sekametsää. 

 
- Jälkihoidon ja pohjaveden tilan seurantaa tulee jatkaa vähintään 3 vuotta ottamisen 

päätyttyä. 
 
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue lausuu seuraavaa: 
 
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue muistuttaa, että Palkanintie-
yksityistieliittymälle (tierekisteriosoitteessa 13609/2/7020/oikea) tulee hakea liittymän 
käyttötarkoituksen muutoslupaa ja parantaa liittymä päällystämällä liittymä odotustilan 
(vähintään 25 metriä) matkalta. Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät ELY-keskuksen 
verkkosivuilta osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liittymat. 
Liittymälupahakemukseen tulee liittää kopio maa-ainesottoluvasta. Liittymälupa on 
maksullinen. 
 
Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualue muistuttaa, että hakijan on huolehdittava, 
ettei maa-aineksia kulkeudu ottoalueelta maantielle 13609 (Pilpalantie). Maantielle 
kulkeutuneet maa-ainekset on puhdistettava välittömästi. Myöskään pöly ei saa haitata 
maanteiden liikennettä tai vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mikäli maantielle kulkeutuu silmin 
havaittavaa pölyä, tulee toiminta keskeyttää, kunnes on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin 
pölyämisen estämiseksi. 
 
Lausunto on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä. Hämeen ELY-keskuksen 
lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä.  
 
Nähtävilläoloaikana hakemuksesta ei jätetty kirjallisia muistutuksia. 
 
Lausuntojen johdosta hakijalle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen. Hakija ei 
toimittanut vastinetta määräaikaan mennessä.  
 
 
ASIAN RATKAISU 
 
Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ympäristö- ja rakennuslautakunta on 
tutkinut asian ja päättää myöntää Metsäyhtymä Nousiaiselle maa-aineslain 4 §:n mukaisen 
luvan maa-ainesten ottamiseksi tiloilta Harju RN:o 2:10 ja Harjunjatko 3:21 Pilpalan kylässä 
(kiinteistötunnus 433-408-2-10 ja 433-408-3-21) ottosuunnitelman mukaisesti ja seuraavia 
lupamääräyksiä noudattaen. Niiltä osin kuin hakemuksen, ottosuunnitelman ja 
lupamääräysten sisältö  eroaa, on noudatettava lupamääräyksiä. 
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LUPAMÄÄRÄYKSET 
 

1. Maa-ainesten ottoluvan voimassaoloaika ja laajuus 
 
 Lupa on voimassa 3.6.2035 saakka. 
 

Ottamisalueen pinta-ala on 6,9 ha ja ottoalueen pinta-ala on 4,9 ha. Alueelta 
otettavan maa-aineksen kokonaisotttomäärä on 368 000 m3. Ottoaika on 10 vuotta. 

 
Tätä lupaa ei ole oikeus siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Lopen kunnan 
suostumusta. 

 
Luvan saajalle tämä lupa ei anna parempaa oikeutta kuin mahdolliset suoja-
aluemääräykset tai muut vastaavat määräykset. 
 
Luvan tarkoittamalta alueelta saa kaivaa kaupallisiin tarkoituksiin vain jäljempänä 
esitettyjen rajoitusten osoittaman määrän hiekkaa, soraa ja moreenia. 
 

2. Valvonta 
 

Valvontaviranomainen valvoo lupamääräysten noudattamista suorittamalla alueella 
katselmuksia, joista ilmoitetaan luvan saajan edustajalle ja joissa tämä voi olla läsnä. 
 
Luvan saajan tulee nimetä kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä lukien maa-
ainesten otosta ja sen aiheuttamasta jälkihoidosta vastaava henkilö, jonka 
valvontaviranomainen hyväksyy. Vastuuhenkilön velvollisuutena on valvoa, että maa-
ainesten otossa ja alueen jälkihoidossa noudatetaan lupamääräyksiä. 
Valvontaviranomaisilla tulee olla vapaa pääsy alueelle ja heille on annettava kaikki ne 
tiedot, jotka ovat valvonnan kannalta tarpeellisia. 
 
Kuukauden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta lukien tai viimeistään 
kuukautta ennen toiminnan aloittamista on luvan saajan merkittävä luvan mukainen 
ottamisalue selkeästi maastoon esim. puupaaluilla sekä merkittävä toiminta-alueelle 
valtakunnallisen mittajärjestelmän mukainen korkeuspiste. Merkinnät on pidettävä 
kunnossa ja koko ottamisen ajan selkeästi havaittavissa. Tarkistusmittausten 
suorittamista varten tulee maa-ainesten ottajan osoittaa tilan rajalinjat tai rajapyykit, 
joista mittaukset voidaan luotettavasti suorittaa. Tämän jälkeen valvontaviranomainen 
suorittaa alueella alkukatselmuksen ja -mittauksen. 
 
Alkukatselmuksen yhteydessä valvontaviranomainen tarkistaa, että lupamääräysten 
mukaiset vakuus- ja tarkastusmaksut on suoritettu. 

 Ottotoimintaa alueella ei saa aloittaa ennen alkukatselmuksen suorittamista. 
 

Mikäli lupamääräyksiä jatkuvasti tai muutoin törkeästi rikotaan tai ainesten ottaminen 
on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen 
tai luonnonolosuhteisiin, on lupaviranomaisella oikeus muuttaa lupamääräyksiä tai 
peruuttaa lupa. 
 

3. Varotoimenpiteet maa-ainesten ottoalueilla 
 
Kaivupaikan jyrkät luiskat on aidattava tai muulla tavoin merkittävä vahinkojen estä-
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miseksi. Putoamisvaarasta on varoitettava kyltein, jotka sijoitetaan ympäröivään 
maastoon reunan lähelle. 

 
Luvan saajan tulee huolehtia siitä, että asiaton moottoriajoneuvoliikenne alueella 
estyy. Kaivupaikasta tulee tiedottaa asettamalla kieltotauluja tai muulla tavoin. 
Toimenpiteistä alueella ei saa aiheutua haittaa muille kiinteistöille. 
 

4. Toiminta-ajan rajoitukset ja laitteistoja koskevat määräykset 
 
Maa-ainesten ottaminen ja kaikki siihen liittyvä, mm. melua ja pölyä aiheuttava, 
toiminta, sekä seulonta on sallittua maanantaista torstaihin klo 7.00 – 21.00 ja 
perjantaina klo 7-18.00. Kuormaaminen ja kuljetus on sallittua maanantaista 
torstaihin klo 6.00-22.00 ja perjantaisin klo 6.00-18.00. Arkipyhien aattona toiminta on 
lopetettava klo 18.00 mennessä. Toiminta on kiellettyä viikonvaihteessa ja arkipyhinä. 
 

5. Liikennejärjestelyt 
 
Maa-ainesten otosta aiheutuva liikenne on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu 
haittaa ympäristölle, muille kiinteistöille ja asukkaille alueen ympäristössä. On myös 
huolehdittava, ettei maa-aineksia kulkeudu ottoalueelta maantielle 13609 
(Pilpalantie). Maantielle kulkeutuneet maa-ainekset on puhdistettava välittömästi. 
 
Pölyämisen estämiseksi ajoväylät ja varastokasat ottamisalueella sekä sinne johtavat 
tiet on tarvittaessa kasteltava vedellä. Mikäli maantielle kulkeutuu silmin havaittavaa 
pölyä, tulee toiminta keskeyttää, kunnes on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin 
pölyämisen estämiseksi. Alueella tulee välttää koneiden turhaa joutokäyntiä. 
 
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen lausunnon 
mukaan Palkanintie-yksityistieliittymälle (tierekisteriosoitteessa 13609/2/7020/oikea) 
tulee hakea liittymän käyttötarkoituksen muutoslupaa ja parantaa liittymä 
päällystämällä liittymä odotustilan (vähintään 25 metriä) matkalta. 
 

6. Ottamissuunnitelman tarkistamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta 
suoritettavat maksut sekä vakuus jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen 
varmentamiseksi 
 
Luvan saajan tulee suorittaa Lopen kunnalle ottamissuunnitelman tarkastamisesta 
ja ottamistoiminnan valvonnasta seuraavat maksut: 

 
- tarkastusmaksu 4 670 € 
- valvontamaksu 713 € 
 
Maksuperusteena tarkastusmaksun osalta on Lopen kunnan maa-ainestaksan 2 §:n 
2.1 kohta. Valvontamaksun osalta maksuperusteena on maa-ainestaksan 3 §:n 
kohdan 3.1 mukaisesti lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-
ainesmäärä 36 800 m³ ja myönnetty ottamisalueen pinta-ala 6,9 ha.  (Lopen 
lupalautakunnan päätös 1.11.2017, § 32). 
 
Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä 
voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin 
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vuonna valvontamaksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan. 
 
Kuulemisesta aiheutuneet kustannukset määräytyvät Lopen kunnan maa-
ainestaksan 4 §:n mukaan. 
 
Valvontamaksu suoritetaan luvan voimassaoloaikana vuosittain 
valvontaviranomaisen lähettämän laskun mukaisesti huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Mikäli tämän luvan määräyksiä ei noudateta, voidaan tarvittaessa työ teettää maa-
aineslain 14 §:n perusteella luvan saajan kustannuksella. 
 
Jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmistamiseksi tulee luvan saajan antaa 
Lopen kunnalle jokin seuraavista vakuuksista: 
 

- luotto- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus (pankki tai 
konserni) 

- takausvakuutus (vakuutusyhtiö) 
- pantattu talletus (pankki) 

 
Määrältään vakuus on 92 866 € ja sen tulee olla voimassa, kunnes kaikki luvan ja sen 
määräysten edellyttämät toimenpiteet on lopputarkastuksessa hyväksytty. Vakuuden 
tulee olla asetettu ennen ottamistoiminnan aloittamista. Vakuuden hyväksyy 
ympäristöpäällikkö. 
 
Maksun perusteena vakuuden osalta on ottamissuunnitelma-alueen pinta-ala 6,9 ha 
(6 525,62 €/ha) sekä otettavaksi myönnetty maa-ainesmäärä 368 000 m3 (0,13 €/m3). 
(Lopen kunnanhallituksen maa-ainesten oton vakuuksista antama päätös, kh 
23.9.1991, § 596). 
 
Vakuuden riittävyyden turvaamiseksi sen arvo tarkistetaan määräajoin. 
 

7. Pohjaveteen liittyvät varotoimenpiteet 
 
Ottamisalue sijaitsee 2-luokan pohjavesialueella (0443312 Pilpala). 

 
Pintamaata ja puustoa tulee poistaa mahdollisimman vähän kerrallaan työn 
edistymisen mukaan. Ottamisen edetessä poistettava noin 0,3 – 0,5 metrin paksuinen 
pintamaakerros on varastoitava alueen reunoille, käytettäväksi ottamisen jälkeisen 
pintakerroksen rakentamiseen. 
 
Toiminta alueella tulee järjestää siten, että ympäristön roskaantuminen sekä 
maaperän ja pohjaveden pilaantuminen estetään. Toimintojen ja varastokasojen 
sijoittamisessa on huomioitava, etteivät ne estä maisemointi- ja 
jälkihoitotoimenpiteitä.  
 
Kaikenlaisissa maaleikkauksissa on noudatettava erityistä huolellisuutta siinä, että 
pohjavettä likaavia aineita ei pääse maaperään. Kaivualuetta ei saa käyttää 
pohjavedelle vaarallisten aineiden varastopaikkana eikä alueella saa polttaa eikä sille 
saa haudata jätteitä. Romun ja muun asiaankuulumattoman tavaran säilytys alueella 
on kielletty. Toiminnasta syntyvä romutavara ja jätteet tulee kuljettaa asianmukaisiin 
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käsittelypaikkoihin. 
 
Työskenneltäessä alueella tulee noudattaa erityistä varovaisuutta öljytuotteiden 
käsittelyssä. Mikäli koneita säilytetään alueella, tulee säilytyspaikan alustan olla vettä 
läpäisemätön. Koneiden huolto, korjaus, pesu ja pitkäaikainen säilyttäminen alueella 
edellyttää katettua, tiivispohjaista huoltorakennusta, jonka tulee olla 
valvontaviranomaisen hyväksymä. Tukitoiminta-alue työkoneiden ja polttoaineiden 
säilytystä ja tankkausta varten tulee sijoittaa varsinaisen kaivualueen ulkopuolelle. 
 
Öljytuotteita ei saa alueella varastoida muuten kuin työkoneita varten. Varastot on 
varustettava katetulla suoja-altaalla, jonka tilavuus on vähintään varastoitavien 
tuotteiden enimmäismäärä. Vaihtoehtoisesti öljytuotteet voidaan varastoida 
suojaustasoltaan edellisen kaltaisissa varastoissa, esimerkiksi 
kaksoisvaippasäiliöissä.  
 
Polttoainesäiliöiden ja seulontalaitteistojen vuotojenhallinta tulee järjestää 
kaksinkertaisen suojauksen periaatteen mukaisesti. Kaksinkertaisessa suojauksessa 
sekä ensisijaisen että toissijaisen suojauksen tulee muodostaa aukottomat, toisistaan 
riippumattomat suojauskokonaisuudet. 
 
Öljyvahingon torjuntaan on varustauduttava riittävästi, esimerkiksi varaamalla alueelle 
öljyntorjuntaviranomaisen riittäväksi katsoma öljyntorjuntaturvepakkaus. 
Mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava öljyntorjuntaviranomaiselle ja 
ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.  
 
Polttoaineiden jakelu tulee suorittaa kiinteällä pumpulla ja ylivuodonestolaitteella 
varustetusta säiliöstä. Tankkauspaikan alustan tulee olla vettä läpäisemätön. 
 

8. Pohjavesitarkkailu 
 

  Pohjavesitarkkailuun käytetään olemassa olevaa, nykytilannekartassa ja 
ottamissuunnitelmassa osoitettua pohjaveden havaintoputkea (HP1). Tämän lisäksi 
ottoalueen pohjoispuolelle tulee asentaa uusi pohjaveden havaintoputki ja sisällyttää 
se pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailuun (HP2). Jos putki rikkoutuu, se 
on korvattava uudella. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa, maa-ainestoiminnan 
kuluessa, määrätä asennettavaksi lisää havaintoputkia. Havaintoputkien tulee olla 
pohjavesinäytteenottoon sopivia, sisähalkaisijaltaan vähintään 50 mm muovisia 
havaintoputkia. 

 
  Pohjaveden pinnan korkeutta tulee tarkkailla neljä kertaa vuodessa, helmi-, touko-, 

elo- ja marraskuussa, tarkkailuputkesta HP1, uudesta havaintoputkesta HP2 ja 
lähimmistä talousvesikaivoista. Ennen ottamistoiminnan jatkamista ottamisalueen 
läheisyydessä (alle 200 m) sijaitsevista talousvesikaivoista on selvitettävä pinnan 
korkeudet.  

 
  Ennen ottamistoiminnan aloittamista, kolmen vuoden välein ja toiminnan päätyttyä 
  pohjaveden laatu tulee analysoida laajan analyysivalikoiman mukaisesti 

pohjavesiputkista HP1, uudesta havaintoputkesta HP2 ja lähimmistä 
talousvesikaivoista (alle 200 m). Laajassa analyysissä määritettäviä parametreja ovat 
lämpökestoiset koliformiset bakteerit, aistinvarainen arviointi, alkaliniteetti, alumiini, 
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ammonium, fluoridi, happi, kloridi, KMnO4- luku, kokonaiskovuus, lämpötila, 
mangaani, nitraatti, pH-luku, rauta, sameus, sulfaatti, sähkönjohtavuus, väri, TVOC, 
mineraaliöljy. 

 
  Välivuosina vuosittain tehtävässä pohjavesiputkien HP1 ja uuden havaintoputken 

HP2 suppeassa analyysissa määritettäviä parametreja ovat lämpökestoiset 
koliformiset bakteerit, aistinvarainen arviointi, KMnO4-luku, pH-luku, 
sähkönjohtavuus, happi, kovuus, kloridi, sulfaatti, sameus, rauta, mangaani, 
mineraaliöljy. 

 
  Jos pohjaveden laadun todetaan muuttuneen, voi valvontaviranomainen määrätä 

luvan haltijan ottamaan lisänäytteitä tai tarkentamaan analyysivalikoimaa. 
 
  Vesinäytteet tulee analysoida julkisen valvonnan alaisessa vesilaboratoriossa. 

Pohjaveden tarkkailutulokset on toimitettava tiedoksi Lopen ympäristö- ja 
rakennuslautakunnalle ja Hämeen ELY-keskukselle sekä ja ympäristöhallinnon 
pohjavesitietojärjestelmään (POVET/Pisara) suorasiirtoina tarkkailun toteuttavan 
laboratorion tai konsultin toimesta. 

 
9. Kaivusyvyys 

 
Kaivua ei saa ulottaa missään kohdassa ottamissuunnitelmassa esitetyn alimman 
tason alapuolelle, joka on +119,00 (N2000). Kaivua ei myöskään saa ulottaa missään 
kohdassa neljää (4) metriä lähemmäksi ylintä havaittua pohjaveden pintaa. 

 
Edellä määrätyn kaivusyvyyden alapuolella ei tämän luvan perusteella saa suorittaa 
massanvaihtoja. 

 
Alueella mahdollisesti esiin tulevien kalliopintojen päälle on jätettävä vähintään metrin 
paksuinen suojakerros.  

 
 10. Ottoalueen vaiheistus ja rajaus 

 
Ottamistoiminta järjestetään ottamissuunnitelman mukaisesti. Ottamisalueen 
ulkopuolisia alueita ei saa käyttää pintamaan varastoalueena eikä niiden maa-ainesta 
saa käyttää luiskien lopulliseen muotoilemiseen. 
 
Asutukseen ja tiehen tulee jättää riittävät suojaetäisyydet. 
 
Mikäli törmäpääskyn pesiä sijaitsee kaivettavissa rinteissä tai penkoissa, tulee 
ottotoiminnan suunnittelussa ottaa huomioon toiminnan vaiheistus niin, ettei 
yhdyskuntiin kohdistu haitallisia vaikutuksia huomioiden törmäpääskylle soveltuvien 
hiekkaisten rinteiden ja törmien säilyminen alueella.  

 
 

11. Kaivutyön aikaiset luiskat 
 

Kaivutyön aikaiset hoidettaviksi jäävät luiskat saavat olla enintään kaltevuudessa 
1:1,5. Luvan saajan on tällöinkin huolehdittava siitä, että ottamisalueella on maa-
aineksia siinä määrin, että reunaluiskat voidaan kaivutyön päätyttyä saattaa tämän 
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luvan lupamääräysten kohdassa 14 määrättyyn kaltevuuteen. 
 
12. Rasitteet 
 

Tilaan, jolle maa-ainesten ottolupaa haetaan, kohdistuvat rasitteet tulee luvan saajan 
selvittää ja sopia menettelystä mahdollisten rasiteoikeuksien suhteen asianosaisten 
kanssa. 

 
13.  Luvanhaltijan ilmoitusvelvollisuus 
 

Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoitettava 
lupaviranomaiselle maa-aineslain 23 a §:n mukaisesti otetun aineksen määrä ja laatu. 
Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti ympäristöhallinnon NOTTO-tietojärjestelmään.  

 
14.  Jälkihoito 
 

Jälkihoitotyöt tulee toteuttaa vaiheittain siten, että ottamissuunnitelman mukaisen 
oton edetessä vaiheittain käytöstä poistuvat ottamisjaksot maisemoidaan ennen 
siirtymistä seuraavalle ottamisjaksolle. Mahdolliset varastokasat ym. on sijoitettava 
siten, että ne eivät häiritse maisemointia.  

 
Maa-ainesten ottamisen loputtua kaikki alueelle pystytetyt, ottamistoimintaan liittyvät 
rakennelmat puretaan ja kuljetetaan pois. 

 
Luvan saajan tulee muotoilla pysyviksi luiskiksi jäävät reunaluiskat ympäröiviin 
maastonmuotoihin sopiviksi, pystyleikkaukseltaan S:n muotoisiksi siten, että 
luiskakaltevuus on 1:3 tai loivempi. Luvan saajan tulee huolehtia siitä, että alueelle 
jää riittävästi maa-aineksia jälkihoitoa varten. 

 
Luiskiin ja pohjatasolle tulee muodostaa kevyt suojaverhoilu seuraavasti: pohjatasolle 
ja luiskiin levitetään tarvittaessa noin 15 cm vahvuinen kerros hiekkaa.  
Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 5 cm vahvuinen kerros humusta, joka 
sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää 
alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa humusta. 
Muualta tuodun aineksen puhtaus ja muut ominaisuudet on selvitettävä ennen 
käyttöä. Jälkihoitovaiheessa levitetty pintakerros nopeuttaa aluskasvillisuuden kasvua 
ja toimii biologisesti aktiivisena, pohjavettä suojaavana kerroksena. 

 
Ottamistoiminnan päätyttyä luiskat ja pohjatasot tulee metsittää maisemakuvaan ja 
maaperään sopivilla puulajien taimilla. Luiskiin ja pohjatasolle kylvetään alueelle 
luonteenomaisia kasvilajeja tai nurmikkoa. 

 
Kaikki jälkihoitoon liittyvät työt on suoritettava ennen maa-ainesten ottamisluvan 
päättymistä. Jos maa-ainesluvan mukainen maa-ainesmäärä tulee otetuksi ennen 
lupakauden päättymistä, on kaikki jälkihoitoon liittyvät työt tehtävä välittömästi, 
toiminnan lopettamisen yhteydessä. 

 
Kaivutoiminnan päättymisajankohdasta on välittömästi ilmoitettava valvonta-
viranomaiselle. 
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Mikäli maisemanhoitosuunnitelman toteuttaminen ei ole mahdollista kaivutoiminnan 
yhteydessä esiin tulevien seikkojen vuoksi (esim. kallion tai saviesiintymän 
paljastuminen, muinaisjäännökset, pohjaveden pinnan ylittävä korkeus tms.), on 
suunnitelman muuttamisesta neuvoteltava valvontaviranomaisen kanssa. 

 
Jälkihoidon seurantaa tulee jatkaa vähintään kolme (3) vuotta ottamisen päätyttyä. 

 
15. Kaivannaisjätteet  

 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on toimitettu ympäristö- ja 
rakennuslautakunnalle lupahakemuksen yhteydessä. Suunnitelma hyväksytään ja 
liitetään osaksi lupa-asiakirjoja. (VNA kaivannaisjätteistä nro 190/2013). 
 
Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava 
kaivannaisjätehuoltosuunnitelmaa viiden vuoden välein ja ilmoitettava siitä 
valvontaviranomaiselle. 
 
 

LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 
 
 Yleisperustelu 
 

Edellä olevat lupamääräykset on asetettu maa-aineslain 11 §:n mukaisesti. 
Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta maa-ainesten otosta ja muusta siihen kuuluvasta 
toiminnasta ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa maa-
aineslain 3 ja 6 §:ssä mainittuja seuraamuksia. Mikäli toimitaan hakemuksessa ja 
ottamissuunnitelmassa esitetysti siltä osin kuin lupamääräykset eivät vaadi 
tarkennettua tai rajoitettua toimintaa sekä noudatetaan kaikilta osin lupamääräyksiä, 
ei toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai muutakaan maa-
aineslain 3 §:ssä mainittua haittaa.  

 
 Yksityiskohtaiset perustelut 
 

Lupamääräys 1: Luvan voimassaolo on määritelty ottoalueella päätöksentekohetkellä 
vallitsevan käyttötilanteen perusteella, maa-aineslain 10 §:ssä esitetyn luvan 
voimassaolosäädöksen perusteella ja maa-aineslain 3 §:ssä esitettyjen ottamisen 
rajoituksia ja ottamisen järjestämistä koskevien säädösten perusteella. 

 
Lupamääräys 2: Ottamisen valvontaa koskeva määräys, joka on annettu maa-
aineslain 4a ja 14 §:n perusteella. 

 
Lupamääräys 3, 4 ja 5: Toiminnasta johtuvien haittojen ja vaarojen ehkäisemistä ja 
toiminnan järjestämistä koskevia määräyksiä, jotka on annettu maa-aineslain 3 ja 11 
§:n perusteella. 

 
Lupamääräys 6: Maa-aineslain 12 §:n mukainen määräys maa-aineslain 11 §:n 
nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamista koskevasta vakuudesta ja maa-
aineslain 23 §:n mukainen määräys lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman 
tarkastamista sekä ottamistoiminnan valvontaa koskevista maksuista.  
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Lupamääräys 7 - 11: Maa-aineslain 3 ja 11 §:n mukaisia määräyksiä, joilla ohjataan 
ottamistoimintaa siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa pohjavedelle, muulle 
luonnolle tai ympäristölle eikä lähiasutukselle tai muulla tavoin naapurikiinteistöille. 

 
Lupamääräys 12: Maa-ainesten ottamistoiminnassa saattaa tulla tarvetta selvittää 
rasitteita. Siksi lupamääräys on tarpeellinen, vaikka rasitteet eivät kuulu maa-
aineslain piiriin. Rasitteiden muodostamista ja muuttamista säädellään 
kiinteistönmuodostamislain 14 luvussa, mm. 154, 156, 160 ja 161 §:t. 

 
Lupamääräys 13: Maa-aineslain 23a §:n velvoittama määräys. 

 
Lupamääräys 14: Maa-aineslain 3 ja 11 §:n mukaisia määräyksiä, joilla ohjataan 
ottoalueen jälkihoitoa maa-aineslain tarkoittamalla tavalla. 

 
Lupamääräys 15: Maa-aineslain 5a ja 16b §:ien mukainen määräys kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmasta ja sen tarkastamisesta vähintään viiden vuoden välein. 

 
 
LAINVOIMAA VAILLA OLEVAN PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN 
 
Maa-aineslain 21 §:n 2 momentin mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja 
edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan 
pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta 
aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen 
varalle. 
 
Luvanhakija on hakenut toiminnan aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta seuraavin perustein: 

- Toiminnan nykyiset vakuudet ovat voimassa. Erilliseksi vakuudeksi 
mahdollisen muutoksenhaun ajaksi esitetään 2.000 euroa sisältäen 
arvonlisäveron. 
 

- Soranottoalueelle on myönnetty aiemmin maa-aineslupia, eikä toiminnasta 
ole aiheutunut haittaa, vaaraa tai sellaisia päästöjä, joiden vuoksi toiminta 
saattaisi vaarantaa asumis- tai ympäristöturvallisuuden, kun toiminnassa 
noudatetaan suunnitelmia ja lupamääräyksiä.  

 
- Toimintaan tai sen rajauksiin ei haeta muutosta, joten toiminnan aiheuttamat 

riskit tai vaikutukset eivät kasva toiminnan aloittamisesta johtuen. 
 
Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle on muutoksenhausta huolimatta 
maa-aineslain mukainen perusteltu syy. Kyseessä on osittain avoinna oleva ottoalue, joka 
on jo aikaisemmin luvitettu eikä toiminta edelliseen verrattuna merkittävästi muutu. Tämän 
lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta 
järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. 
 
Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan 
saaja asettaa lupapäätöksen mukaisen 92 866 euron suuruisen vakuuden ennen toiminnan 
aloittamista. 
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Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun haetaan muutosta valittamalla YSL 190 §:n 
mukaisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä on 
liitteineen toimitettava hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ympäristö- 
ja rakennuslautakunnan päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan 
päättymistä. 
 
Valitusoikeus tähän päätökseen on ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaisesti: 
 
- asianosaisella; 
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- 

tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 

- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät; 

- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella; 

- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 
Valitusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä. 
 
PÄÄTÖKSEN JULKIPANO 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
Antopäivä on 3.6.2025 


